I 555

_PERIOADA PROMOTIEI: 15.01 - 15.03.2024
Walter Prototyp TC115 si TC216

ideal pentru prelucrarea in diferite materiale.
Economisiti acum 55%!

AVANTAJUL
DUMNEAVOASTR

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRA:

Acoperire TIN: pentru durabilitate ridicata

Vaporizat: pentru un control foarte bun al aschiilor; minimizeaza
incarcdrile prin sudare

Flexibilitate datorita domeniului larg de utilizare in diferite materiale

Fiabilitate ridicata



_TAROZI DIN HSS-E

Walter Prototyp TC115 ideal pentru
prelucrarea in diferite materiale.

APLICATII

Filetare in gduri infundate
Gama de dimensiuni:

* M3-M20

e MF: M8 x1-M18 x 1,5

* UNC: UNC6-UNC%

SCULA

Tarozi de masina din HSS-E

Pentru gauri infundate pand la 3 x Dy
Tolerante ISO 2/6H si 2B

Forma C a conului de atac

2 variante: cu acoperire TIN sau vaporizat

Utilizare principala:
« |SO P: 350-1000 N/mm?
* |SO M: < 800 N/mm?
 ISO K: GJS (GGG)
Utilizare secundara:
* ISO N: Aliaj maleabil de Al,
AlSi < 4 % siliciu

Forma C a conului de atac

Unghi de 45° al elicei

Sort WYB0AA
(din HSS-E + TiN)

/ =

L]

)

{

Sort WY80FC
(HSS-E + vap)

Tarozi pentru gauri infundate TC115 Perform
Walter Prototyp

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRA

Acoperire TIN: pentru durabilitate ridicata

Fig.: TC115-M10-CO-WY80AA (stanga)

TC115-M10-CO-WYB8OFC (dreapta)

Vaporizat: pentru un control foarte bun al aschiilor; minimizeaza incarcarile prin sudare

Flexibilitate datoritda domeniului larg de utilizare in diferite materiale

Fiabilitate ridicata



_TAROZI DIN HSS-E

Walter Prototyp TC216 perf ormanta
foarte buna la toate marimile de loturi.

APLICATII SCULA
Filetare in gaura strapunsa Tarozi de masina din HSS-E
Gama de dimensiuni: Pentru gauri strapunse de pana la 3,5 x Dy
* M3-M20 Tolerante ISO 2/6H si 2B
e MF: M8 x 1-M18 x 1,5 Forma B a conului de atac
o UNC: UNC6-UNC% 2 variante: cu acoperire TIN sau vaporizat

Utilizare principala:

« |SO P: 350-1000 N/mm?

* |SO M: < 800 N/mm?

* ISO K: GJS (GGG)

« ISO N: Aliaj maleabil de Al
AlSi < 4 % siliciu

Con de atac in spirala forma B

1"j
Sort WYS80AA
(din HSS-E + TiN)
’ Sort WY80FC
g (HSS-E + vap)
=3
Tarozi pentru gauri strapunse TC216 Perform Walter Prototyp Fig.: TC216-M10-CO-WYB80AA (stanga)

TC216-M10-CO-WYB8OFC (dreapta)

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRA

Acoperire TIN: pentru durabilitate ridicata

Vaporizat: pentru un control foarte bun al aschiilor; minimizeaza incarcarile prin sudare
Flexibilitate datoritda domeniului larg de utilizare in diferite materiale

Fiabilitate ridicata



Tarozi de masina din HSS-E i ———
TC216 Perform spR— ,

< C=2-3 i 300HB

Pentru materiale cu aschii lungi =
30N | =

100HB
M =
1SO2/6H lg’ P M K N S H 0
DIN 13 - WYB80AA (TiN) o0 00 00 oo
WYBOFC (vap) o0 00 o0 oo
DIN 371
Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate
@ TC216-M3-C0-AA-BOW WYB0AA | 7936776 TC216-M3-CO-FC-BOW WYB80FC | 7936763
N oo TC216-M4-C0-AA-BOW WYB0AA | 7936777 TC216-M4-CO-FC-BOW WYBOFC | 7936764
DN — T4 TC216-M5-C0-AA-BOW WYB0AA | 7936778 TC216-M5-CO-FC-BOW WYB80FC | 7936765
* eLCA‘ =l J TC216-M6-C0-AA-BOW WYB0AA | 7936779 TC216-M6-CO-FC-BOW WYBOFC | 7936766
" h TC216-M8-C0-AA-BOW WYB80AA | 7936780 TC216-M8-CO-FC-BOW WYB80FC | 7936767
TC216-M10-C0-AA-BOW | WYB0AA | 7936781 TC216-M10-CO-FC-BOW WYBO0FC | 7936768
DIN 376
Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate
(ng TC216-M12-L0-AA-BOW WYB80AA | 7936782 TC216-M12-LO-FC-BOW WYB80FC | 7936769
s u] TC216-M14-L0-AA-BOW WY80AA | 7936783 TC216-M14-L0-FC-BOW WY80FC | 7936770
Dy — — — TC216-M16-L0-AA-BOW WYB0AA | 7936784 TC216-M16-LO-FC-BOW WYB80FC | 7936771

b ol

! ‘*ch" ’l'g

I3

TC216-M20-L0-AA-BOW WY80AA | 7936785 TC216-M20-L0-FC-BOW WY80FC | 7936772

Expeditor
Partener de distributie:

Companie

Nume

I G55

Cod postal/Localitate
WWWw.gssgroup.ro

Data Semnatura

Termenul de livrare poate fi de mai multe zile lucratoare. Promotia este valabild timp de 8 saptamani, in limita stocului disponibil. Promotia este valabild incepand din 15.01.2024.
Articolele promotionale nu pot fi schimbate. Imaginile au caracter orientativ, ne rezervam dreptul de a efectua modificari.



Tarozi de masina din HSS-E T — ==

TC115 Perform i )

_ . < Cc=2-3 300HB
Pentru materiale cu aschii lungi -
3xDN w °
45 100HB
M =1
1SO2/6H u P M K N S H o0
—
DIN13 — WYS0AA (TiN) e® o0 o0 o
WYSOFC (vap) 0 o0 o0 o
DIN 371
Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate
TC115-M3-C0O-AA-BOW WY80AA | 7936740 TC115-M3-CO-FC-BOW WYB80FC | 7936527
TC115-M4-CO-AA-BOW WY8B0AA | 7936741 TC115-M4-CO-FC-BOW WYB80FC | 7936528
- TC115-M5-CO-AA-BOW WY8B0AA | 7936742 TC115-M5-C0O-FC-BOW WYB80FC | 7936529
TC115-M6-CO-AA-BOW WYB80AA | 7936743 TC115-M6-CO-FC-BOW WYB80FC | 7936730
| TC115-M8-C0O-AA-BOW WY80AA | 7936744 TC115-M8-C0-FC-BOW WYB80FC | 7936731
TC115-M10-C0-AA-BOW WYB0AA | 7936745 TC115-M10-CO-FC-BOW WYB0FC | 7936732
DIN 376
Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate
*Pg TC115-M12-L0-AA-BOW WY80AA | 7936746 TC115-M12-LO-FC-BOW WY80FC | 7936733
7y TC115-M14-L0-AA-BOW WYB80AA | 7936747 TC115-M14-L0-FC-BOW WYB0FC | 7936734
DN > — — —F d*l TC115-M16-L0-AA-BOW | WYB0AA | 7936748 TC115-M16-LO-FC-BOW [ WY8OFC | 7936735
[
=L~ ~lgf~ TC115-M20-LO-AA-BOW WY80AA | 7936749 TC115-M20-L0-FC-BOW WYB0FC | 7936736
I3
I
Expeditor
Partener de distributie:
Companie
Nume

Iy 55

Cod postal/Localitate
WWW.gssgroup.ro

Data Semnatura

Termenul de livrare poate fi de mai multe zile lucratoare. Promotia este valabila timp de 8 saptamani, in limita stocului disponibil. Promotia este valabila incepand din 15.01.2024.
Articolele promotionale nu pot fi schimbate. Imaginile au caracter orientativ, ne rezervam dreptul de a efectua modificari.
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Tarozi de masina din HSS-E A ————
TC216 Perform

< |[B=35+5 i 300HB

Pentru materiale cu aschii lungi -
seniung 30N ||

100HB
MF =1
ISO2/6H lé’ P M K N S H 0
DIN 13 = WYB0AA (TiN) o0 o0 o0 o0
WY80FC (vap) oo 00 o0 oo
DIN 374
Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate Codificare Sort Nr. SAP Cantitate
@ TC216-M8X1-L0-AA-BOW WYB80AA | 7936807 TC216-M8X1-LO-FC-BOW WY80FC | 7936800
TC216-M10X1-L0-AA-BOW WYB80AA | 7936808 TC216-M10X1-LO-FC-BOW WY80FC | 7936801
i = — — - dil TC216-M12X1.25-L0-AA-BOW | WYB0AA | 7936809 TC216-M12X1.25-LO-FC-BOW | WY80FC | 7936802
' ‘*ch" *llg* TC216-M12X1.5-L0-AA-BOW WYB80AA | 7936810 TC216-M12X1.5-L0-FC-BOW WY80FC | 7936803
& h TC216-M14X1.5-LO-AA-BOW WY8B0AA | 7936811 TC216-M14X1.5-L0-FC-BOW WY80FC | 7936804
TC216-M16X1.5-L0-AA-BOW WY80AA | 7936812 TC216-M16X1.5-L0-FC-BOW WY80FC | 7936805
TC216-M18X1.5-L0-AA-BOW WY80AA | 7936813 TC216-M18X1.5-L0-FC-BOW WYB80FC | 7936806
Expeditor
Partener de distributie:
Companie

Nume

Iy 55

Cod postal/Localitate
WWWw.gssgroup.ro

Data Semnatura

Termenul de livrare poate fi de mai multe zile lucratoare. Promotia este valabila timp de 8 saptamani, in limita stocului disponibil. Promotia este valabila incepand din 15.01.2024.
Articolele promotionale nu pot fi schimbate. Imaginile au caracter orientativ, ne rezervam dreptul de a efectua modificari.



Tarozi de masina din HSS-E iy —
TC115 Perform

< C=2-3 300HB
3xDN A W
100HB

P M K N S H 0

M F 1ISO2/6H

DIN 13

WYS0AA (TiN) o0 o0 o0 o
WYBOFC (vap) oo o0 o0 o
DIN 374
Codificare Sort Nr. SAP  Cantitate Codificare Sort Nr. SAP Cantitate
J&-— TC115-M8X1-L0-AA-BOW WY80AA | 7936793 TC115-M8X1-LO-FC-BOW WY8OFC | 7936786
; = i TC115-M10X1-L0-AA-BOW WY80AA | 7936794 TC115-M10X1-LO-FC-BOW WY8OFC | 7936787
L]
?ln% S F9 TCT15-M12X1.25-L0-AA-B0W | WYBOAA | 7936795 TC115-M12X1.25-L0-FC-BOW | WYSOFC | 7936788
-
L ‘ =l TC115-M12X1.5-L0-AA-BOW | WYS0AA | 7936796 TC115-M12X1.5-LO-FC-BOW | WY8OFC | 7936789
= Iy -
I TC115-M14X1.5-L0-AA-BOW | WY80AA | 7936797 TC115-M14X1.5-LO-FC-BOW | WYBOFC | 7936790
TC115-M16X1.5-L0-AA-BOW | WY80AA | 7936798 TC115-M16X1.5-LO-FC-BOW | WY8OFC | 7936791
TC115-M18X1.5-L0-AA-BOW | WY80AA | 7936799 TC115-M18X1.5-LO-FC-BOW | WYBOFC | 7936792
Expeditor
Partener de distributie:
Companie
- J Es 5 )
Stradd/Nr.
Cod postal/Localitate WWW.gSSgrDUP.rO
Data Semndtura

Termenul de livrare poate fi de mai multe zile lucrdtoare. Promotia este valabila timp de 8 saptamani, in limita stocului disponibil. Promotia este valabila incepand din 15.01.2024.
Articolele promotionale nu pot fi schimbate. Imaginile au caracter orientativ, ne rezervam dreptul de a efectua modificari.



Tarozi de masina din HSS-E i —
TC216 Perform ST

< |[B=355 i3OOHB

Pentru materiale cu aschii lungi =
SIS 30N | [=an]
100HB

-
UNC 2B I ’ P M K N S H 0

ASME B1.1

T

WY80AA (TiN) o0 00 00 oo

DIN 371
Codificare Sort Nr. SAP Cantitate
@ TC216-UNC6-C0-AA-BOW WYS0AA 7936823
o TC216-UNC8-CO-AA-BOW WY80AA 7936824
DL T e l»dt TC216-UNC10-CO-AA-BOW WYS0AA 7936825
! «L[a‘ ,‘ lo J TC216-UNC1/4-CO-AA-BOW WY80AA 7936826
b 0 TC216-UNC5/16-C0-AA-BOW WY80AA 7936827
TC216-UNC3/8-CO-AA-BOW WY80AA 7936828
DIN 376
Codificare Sort Nr. SAP Cantitate
@g TC216-UNC1/2-L0-AA-BOW WYS0AA 7936829
N - TC216-UNC5/8-L0-AA-BOW WY80AA 7936830
DN helIIE= | — — — TC216-UNC3/4-L0-AA-BOW WYS0AA 7936831

sl

f—— A

13

Expeditor
Partener de distributie:

Companie

Nume

Iy 55

Cod postal/Localitate
WwWWw.gssgroup.ro

Data Semnatura

Termenul de livrare poate fi de mai multe zile lucrdtoare. Promotia este valabild timp de 8 saptamani, in limita stocului disponibil. Promotia este valabila incepand din 15.01.2024.
Articolele promotionale nu pot fi schimbate. Imaginile au caracter orientativ, ne rezervam dreptul de a efectua modificari.



Tarozi de masina din HSS-E
TC115 Perform

Pentru materiale cu aschii lungi

UNC

RS

i 300HB
100HB

<
3xDN

2B P M K N S H 0O
ASME B1.1 WY80AA (TiN) oo o0 o0 o
DIN 371
Codificare Sort Nr. SAP Cantitate
QK TC115-UNC6-C0O-AA-BOW WYS0AA 7936814
N o TC115-UNC8-C0-AA-BOW WYS0AA 7936815
Dn == — — & TC115-UNC10-CO-AA-BOW WYS0AA 7936816
L *‘ lo J TC115-UNC1/4-CO-AA-BOW WYS0AA 7936817
b . TC115-UNC5/16-C0-AA-BOW WYS0AA 7936818
TC115-UNC3/8-CO-AA-BOW WYS0AA 7936819
DIN 376
Codificare Sort Nr. SAP Cantitate
p—\Pg TC115-UNC1/2-L0-AA-BOW WYS0AA 7936820
? TC115-UNC5/8-L0-AA-BOW WYS0AA 7936821
1
DN ST— — — g TC115-UNC3/4-L0-AA-BOW WYS0AA 7936822
i
l=L¢ —~!lg|~
13
I
Expeditor
Partener de distributie:
Companie
Nume F ®
Strada/Nr. J 555

Cod postal/Localitate

Data Semnatura

WWWw.gssgroup.ro

Termenul de livrare poate fi de mai multe zile lucratoare. Promotia este valabila timp de 8 saptamani, in limita stocului disponibil. Promotia este valabila incepand din 15.01.2024.
Articolele promotionale nu pot fi schimbate. Imaginile au caracter orientativ, ne rezervam dreptul de a efectua modificari.



Walter GPS

Metoda de navigare
de ultima generatie.

Cu un click de mouse spre scula potrivita.

Walter GPS va indrumd, cu doar patru click-uri, sa gasiti, in functie de obiectivul dumneavoastra, cele mai economice solutii
de scule aschietoare si tipuri de prelucrdri. Walter GPS este surprinzator de cuprinzator. Daca este vorba despre gaurire,
filetare, strunjire sau frezare: Toate informatiile referitoare la toate sculele de la Walter, Walter Titex si Walter Prototyp
va stau instantaneu la dispozitie. Accesati de pe ecranul dumneavoastra datele de utilizare esentiale, precum parametrii
exacti ai regimului de aschiere sau calculele precise ale eficientei economice.

Walter GPS este acum disponibil si pentru smartphone si tablete. Astfel, aveti in permanenta acces la toate informatiile
necesare despre scule, indiferent de locul in care va aflati, si fara PC: in atelier, la masina-unealta sau pe drum.

— ‘ WALTER

Engineering Kompetenz

walter-tools.com







Walter AG

Derendinger Strafe 53, 72072 Tihingen
Postfach 2049, 72010 Tibingen
Germania

walter-tools.com

@®

AN

1’/'

CC SISO

Walter Tools SRL
Timisoara, Romania
+40 (0) 256 406218, service.ro@walter-tools.com
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